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ADVANTOUCH
ADVANTouch Schnellstartanleitung

1. Hardware / Display
a. Bedienelemente und Anschliisse

seitlich links seitlich rechts

Nr | Nr. | Taste / Anschluss Erléuterung

Power-Button Display aus: Schaltet das Display ein

Display an: Kurzes driicken Schwarz schalten, langes
driicken Ausschalten

2 Anschlisse fiir externe 1 x HDMI-out (Spiegelung des Bilds an externes Gerat)
Gerate / Computer 1 x USB-Typ C

3 x USB 3.0 (nur Android)

2 x USB Typ B (Touch)

4 x HDMI-in

1x VGA

3 Netzschalter -

4 Dynamische USB- Anschliisse| USB 3.0 Ports die in jeder Quelle erkannt werden
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b. Externes Gerdt (z.B. PC oder Laptop) verbinden
Beachten Sie bitte: Alle Anschliisse befinden sich auf der Riickseite des Displays.

Um einen PC oder Laptop mit dem Display zu verbinden, miissen Sie die folgenden Kabel

anschlieRen:
(= Pd oder Displayport-Kabel - fur Bild und Ton
e USB-Kabel fir interaktive Steuerung (USB A zu B-Kabel) -— -P.

C. Quellen umschalten, Lautstdrke und Displayhelligkeit anpassen

Allgemeine Einstellungen oo

o ©
PC Android HDMI1 HDMI2 HDMI3 Type-C
. . L1
“@‘/ Eye Care m
DP VGA
- — Ok2[C k3
Nr. \ Schaltfléiiche \ Erléduterung \
1 Quellen Offnen Sie die Quellenwahl (siehe 2., 3. und 5.) und

klicken sie auf die gewiinschte Quelle im Mend. Die
aktuelle Quelle wird blau umrandet dargestellt.
Quellen, an denen ein Signal anliegt, sind mit einem
blauen Punkt gekennzeichnet.

2 Lautstarke Erhdhung bzw. Verringerung der Lautstarke mittels
Schieberegler. Stummschaltung durch Betatigung der
linken Lautsprechertaste.

3 Helligkeit Regelung der Displayhelligkeit mittels Schieberegler
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2. Fernbedienung

5678 91011 12 13 14

Nr. | Taste Erlduterung

26 25 24

2322212019 18 1716 15

1 Alt + Tab Wechselt das Fenster bzw. die Anwendung

2 Stummschaltung Deaktiviert den Ton des Displays

3 Alt + F4 Schliet das aktuelle Fenster bzw. Anwendung

4 Ziffernfeld Zifferntasten von 0 -9

5 Funktionstaste Keine Funktion

6 Meni Offnet das Einstellungsmenii

7 Toucheingabe sperren Deaktiviert oder aktiviert die Toucheingabe am Display

8 Einfrieren und Zoomen Friert das Bild ein und ermdglicht einen Zoom

9 Riicktaste (Backspace) Loscht das vorherige Zeichen

10 | Displaytaste sperren Aktiviert oder deaktiviert die Taste an der Vorderseite des
Displays

11 | Entertaste Gleiche Funktion wie die Enter- bzw. Eingabetaste

12 | Zurick Schritt riickgangig machen

13 | Lautstarke +/- Erhoht bzw. verringert die Lautstarke des Displays

14 | F1-F12 Gleiche Funktionen wie die Tasten F1 bis F12 eines PCs

15 | Kanal +/- Keine Funktion

16 | Seite nach oben/unten Gleiche Aktion wie die Bild-1/Bild-J, Tasten am PC

17 | Whiteboard Startet das Whiteboard (AdvaNote) unter Android

18 | Navigationstasten Gleiche Aktion wie die Pfeiltasten der Tastatur (z.B.
Umschaltung von Prasentationsfolien)

19 | Leeranzeige Bild deaktivieren bzw. schwarz stellen

20 | Toucheingabe und Aktiviert oder deaktiviert die Tasten an der Vorderseite des

Displaytaste sperren Displays und den Touchscreen

21 | Quellenwahl Offnet das Menii zur Quellenwahl

22 | Startbildschirm Der Startbildschirm von Android wird geoffnet

23 | Anzeigeinformationen Zeigt Informationen zum aktuellen Kanal/Eingang

24 | Windowstaste Offnet das Startmenii unter Windows

25 | Power (An/Aus) An- oder Ausschalten des Displays

26 | Leertaste Fligt ein Leerzeichen ein
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3. Android (Startbildschirm)

ADVANTOUCH DEGEN >

Nr.  Schaltfldiche \ Erléiuterung

1 -

2 Internetbrowser Offnet einen Internetbrowser

3 ADVANShare Offnet ADVANShare zur kabellosen Bildschirmiibertragung
von mobilen Endgeraten (siehe 5.)

4 ADVANote Whiteboard

5 WPS-Office Offnet WPS-Office zur Bearbeitung von MS Office Dateien

6 Dateimanager Dateiexplorer

7 Signalwahl Offnet die Signalwahl

8 Einstellungen Offnet die Einstellungen des Android

9 ADVANTouch-Support Kontaktaufnahme zum ADVANTouch Support

10 | Netzwerkstatus Zeigt die LAN und WLAN-Status an, 6ffnet durch Klick die
jeweiligen Einstellungen

11 | USB-Stick Anzeige der Inhalte des USB-Sticks

12 | Weitere Apps Es werden alle auf dem System installierten Apps angezeigt

13 | ADVANShare-Code Anzeige des Codes zum Starten der Bildschirmibertragung.
Kann bei Bedarf verschoben oder minimiert werden (durch
Anklicken => Minimieren).
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ADVANote (Whiteboard)

18
Meniileiste Werkzeugleiste Seiteleiste
LD O CEEREECE CREEE
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16

Nr. | Schaltfldche \ Erlduterung

1 Hamburger-Menii-lcon (=) | Offnet das Menii (siehe unten)

2 Schliessen Beendet ADVANote

3 Whiteboard libertragen Ubertragt das aktuelle Tafelbild an mobile Endgerite.
Hierzu den angezeigten QR-Code scannen und dem Link
folgen.

4 Fingertouchbelegung Wechselt die Fingertouchbelegung von Stift zu Cursor
bzw. umgekehrt

5 Cursor Aktivierung der Objekt- und Schriftmarkierung auf der
Zeichenflache

6 Stift Stift wird zum Schreiben ausgewahlt. Zweiter Klick
offnet das Stiftmenli um weitere Stifte, Farben und
Schriftstarken einzustellen.

7 Radiergummi Der Objektradierer wird ausgewahlt (Loschen durch
Markieren). Beachte: Pixelweises Loschen mittels
Handflache oder —ballen.

8 Tafelwischen Loschen aller Seiteninhalte (Schrift, Objekte, Bilder
usw.)

9 Formen Einflgen einer Form. Zweiter Klick 6ffnet das
Formenmeni zur Auswahl von Linien, 2D-, 3D-Formen
und Farben

10 | Zoom Zoom per Gestensteuerung wird aktiviert. Zweiter Klick
offnet weitere Zoomeinstellungen.

11 | Leinwand Offnet eine weiRe Leinwand fiir Anmerkungen bzw.
Zeichnungen

12 | Rickgangig Der letzte Schritt wird rlickgangig gemacht

13 | Wiederherstellen Der letzte Schritt wird wiederhergestellt

14 | Neue Seite Es wird eine neue Seite erstellt

15 | Seite zuriick Vorherige Seite wird angezeigt

16 | Seitenbrowser Offnen des Seitenbrowsers mit Vorschau aller Seiten

17 | Seite vorwarts Nachste Seite wird angezeigt

18

Schreibflache

Beschreibbare Flache




ADVANTOUCH

1 2 3
s el
o =4
— .
5=
n A [ ]

vc_nomr.w‘a«

\ Erlduterung

Nr. Schaltfliche

1 Belegung Finger Stellt auf die Belegung des Fingers (Touch) um

2 Belegung Stiftriickseite Stellt auf die Belegung der Stiftriickseite (breite Seite
oder Finger) um

3 Belegung Stiftspitze Stellt auf die Belegung der Stiftspitze (diinne Spitze) um

4 Stiftstarke Schieberegler, um die Stiftstarke zu andern

5 Stift-Typ Auswahl zwischen einem Filzstift, einem Pinsel mit

veranderlicher Starke und einem diinnen Pinsel mit
fester Starke

6 Favoritenfarben Wihlt eine von zwolf vordefinierten Favoritenfarben
aus

7 Farbauswahl Farbwahlfenster mit ca. 16,8 Millionen Farben

) Neu Neue ADVANote-Datei erstellen

e Offnen ADVANote-Datei 6ffnen

) speichem Datei speichern

[& importieren » | Bild (JPG, PNG & BMP), PDF oder SV-Grafik in aktuelle Seite
einflgen

Eo Exportieren >
ADVANote-Datei in Bild-, PDF-, SVG- oder IWB-Format

@ Cloud Speicher exportieren

Hintergrund Datei in den angebundenen Cloud-Speicher laden

¥ Auto-Helligkeit Ein Hintergrund dndern (Farbe und Linierung)

— [ ] ar Automatische Anpassung der Helligkeit aktivieren
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5. Schwebemenii

Meni einklappen

Schritt zurlick (nur unter Android)

Zum Android-Homescreen / Startbildschirm springen

Geoffnete Apps anzeigen lassen (nur unter Android)

ADVANote (Whiteboard-App) starten

ADVANOotate (Annotations-App) starten

Snipping Tool (Bildschirmfoto aufnehmen) starten

Bild einfrieren und Zoom starten

oo0o00008

Spezialwerkzeuge aufrufen: Taschenlampe, Wecker/Timer,
Stoppuhr, ADVAClass

00
@
>
©
o

Quellenwahl 6ffnen

4
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6. ADVANShare (kabellose Bildschirmiibertragung)

Beachten Sie bitte: Fir die kabellose Bildschirmibertragung wird WLAN benétigt. Bitte
vergewissern Sie sich, dass das Display mit dem WLAN verbunden ist oder Sie die Hotspot-
Funktion (auch ohne Internet) des Displays aktiviert haben.

Fiihren Sie zur Einrichtung von ADVANShare an ihrem mobilen Endgerat, die folgenden
Schritte aus:

1. Starten Sie die ADVANShare-App auf dem Display (siehe 3.3)

.. N
2. Offnen Sie die Benutzeranleitung ,
Benutzeranleitung

3. Scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die ScreenShare- 'I Download Sender
. » . . . . Bitte den Sender herunterladen und
App auf lhrem Gerat. Fir die Installation in Klassenzimmern installieren
oder grolRen Rdumen, kénnen Sie den Code vergréRern, in dem

Sie auf den QR-Code klicken.

http://dss.r302.cc

4. Verbinden Sie sich mit demselben WLAN, mit dem das Display 2 Gleiches Netzwerk verbinden

Verbinden Sie bitte ihr Gerdt mit dem

verbunden ist (dieses konnen Sie der ADVANShare-App oder gleichen Netzwerk wie das Display.

den WLAN-Einstellungen entnehmen). Kontaktieren Sie fir die

Zugangsdaten lhren zustandigen Systembetreuer. /',i‘{\
DegenGast

Fihren Sie die folgenden Schritte zum Starten der Bildschirmibertragung durch:

1. Starten Sie nun die ADVANShare-App auf ihrem = DegenGast >
Gerat und geben den sechsstelligen Code ein,
welcher am Android Startbildschirm (siehe 3.13) 43 3 3 3 3
oder in der ADVANShare-App am Display angezeigt
wird.

2. Sie kdnnen nun die Bildschirmiibertragung starten, , ScreenShare Pro
indem Sie am Endgerat (Smartphone, Tablet oder
Laptop) in der Screenshare-App auf die ,Start”-
Schaltflache klicken. Je nach Betriebssystem ist
zusatzlich noch die Ubertragungsart zu wihlen (z.B.
"Spiegeln" oder "AirPlay"). A

Screen share
No Screen Mirraring

E
)



Hiermit bestatigt die MEBIKON GmbH die Konformitat des Produktes entsprechend der EMV-Richtlinie
2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Bei Verwendung des Touch-Displays mit dem WLAN-Modul SI01B bestatigt die MEBIKON GmbH die
Konformitat des Produktes nach der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU.

Die EU-Konformitatserklarungen sind einsehbar unter www.mebikon.de/konformitaetserklaerung/

MEBIKON GmbH
Gewerbegebiet Hahnenbalz 35
90411 Niirnberg, Deutschland
Tel.: 0911 / 956668-0

ADVANTOUCH

www.advantouch.de






